
El BREZLINE respeta un proceso de fabricación riguroso y único. A cada
etapa, se realiza un control de calidad.

Más resistente
Un proceso de extrusión adaptado permite mejorar de manera significativa la resistencia
del BREZLINE al rozamiento.

Más estable
La construcción muy compacta del Brezline limita el enmugrecimiento de la trenza
(arena, sedimentos...), y el doble tratamiento de los paños de redes en el autoclave
permite mantener la estabilidad de la malla.

Más productivo
Los pescadores profesionales que llevan trabajando con copos de

redes fabricados con Brezline constatan un mejor rendi-
miento para especies como el calamar, el salmonete,la

cigala, la liba.
Pruebas realizadas por arrastreros en sectores muy
difíciles han demostrado que sacos, vientres y allas
inferiores fabricados con Brezline duran más
que los fabricados en polietileno estándar.
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La mejor inversión para 
sus redes de arrastre

Pruebas
de resistencia

Resistencia del hilo

Resistencia al nudo

Resistencia al nudo

90 kg

137 kg

186 kg

329 kg

428 kg

623 kg

991 kg

Diámetro

1,8 mm

2,5 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

Metros/kg

510

338

235

145

105

70

40

Resistencia del hilo

67 kg

105 kg

142 kg

248 kg

327 kg

436 kg

866 kg


